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SOUTHERN PINE LUMBER – PINO AMARILLO 
 
El Pino Amarillo crece en una amplia zona geográfica que va desde el este de Tejas hasta Virginia. La 

denominación Pino Amarillo, oPino Amarillo del Sur, incluye un grupo de cuatro especies principales 

de árboles: longleaf, shortleaf, loblolly, y slash. La madera aserrada de estas cuatro especies es 

comercializada conjuntamente  como Pino Amarillo y clasificada de acuerdo con las normas de 

clasificación del Southern Pine Inspection Bureau, reconocidas por el American Softwood Lumber 

Standards Committee. Las características que distinguen al Pino Amarillo como el más versatil 

y duradero material de construcción son: 
 
Elevada resistencia  
Los valores de cálculo asignados al Pino Amarillo están entre los más altos de todas las coníferas. El Pino 

Amarillo se ha ganado una reputaci·n como ñMejor Madera de Uso Estructural del Mundoò. 
 
Durabilidad  
La madera de Pino Amarillo tiene una elevada resistencia al desgaste. Es especialmente adecuada para 

aplicaciones que deban soportar un tráfico elevado tales como pavimentos de madera, pasarelas 

peatonales y forjados. 

CALIDADES DE LA MADERA ASERRADA 

 

La madera de Pino Amarillo es elaborada en diferentes calidades y dimensiones. Cada calidad limita 

ciertas características tales como nudos, fendas superficiales y rajas. Junto con los posibles defectos de 

fabricación, estas características contribuyen al aspecto total de una pieza de madera aserrada. 

Las calidades son asignadas en el aserradero mediante inspección visual de todas las piezas. En la 

madera destinada al mercado de construcción en los Estados Unidos, la inspección es más una valoración 

de la capacidad resistente de la pieza que de su aspecto decorativo. Para el mercado exterior las 

consideraciones de aspecto así como las propiedades resistentes de cada pieza son a menudo factores 

decisivos en la asignación de la calidad.  

CONSTRUCTION GRADES 

 
Las prácticas de aserrado varían  entre los distintos aserraderos. Muchos de los aserraderos de Pino Amarillo, 
elaboran y comercializan material destinado a los mercados de exportación clasificado bajo la categoría conocida 
como 
 
ñConstruction Gradesò 
 
No. 1 Construction Grade 
No. 2 & Better 
No. 3 & Better   
 

Esta calidad corresponde a madera aserrada en bruto (sin cepillar), secada en cámara, desdoblada en escuadrías 
determinadas (grosores y anchuras), y clasificada para cumplir con las especificaciones de calidad 
de madera aserrada que le correspondan de acuerdo con las normas SPIB Standard Grading 
Rules for Southern Pine Lumber, 
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SELECT STRUCTURAL 

 

Esta es una calidad alta, relativamente libre de las características que pueden perjudicar su 

resistencia o rigidez. Se recomienda para aplicaciones en las que se requieran elevada 

resistencia y rigidez, así como un buen aspecto. Las aplicaciones típicas de esta calidad 

son falsos techos, viguetas de forjado, y pares de cubierta vistos. 

 

 

 
Figura: 2x4 Select Structural; Longitud: 12’ 38mm x 89mm; Longitud: 3.94m 
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NO. 1 
 
Esta calidad se recomienda para construcción y aplicaciones generales en las que se 

requiera elevada resistencia y rigidez así como buen aspecto. Puede utilizarse en 

aplicaciones tales como el cordón inferior de una cercha (la parte que en la que se requiere 

mayor resistencia) o viguetas de forjado de gran luz. 

 

 

 
 

 
Figura: 2x6 No. 1; Longitud: 10’ 38mm x 140mm; Longitud: 3.048m 
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NO. 1  
 
CONSTRUCTION GRADE  

 

Madera aserrada sin cepillar, seca en cámara, y elaborada en escuadrías standard de 

grosor y anchura* 

 

 
 
Figura: 2x6 No.1 Construction Grade; Longitud: 10’ 50mm x 100mm; Longitud: 3.048m 
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NO. 2  
 
Esta calidad es la más habitual y se recomienda para la mayor parte de las aplicaciones 

generales en las que se requieran valores de cálculo moderados.  

 

 

 
 
 
Figura: 2x6 No. 2; Longitud:10’  38mm x 140mm; Longitud: 3.048m 
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NO. 2 & BETTER CONSTRUCTION GRADE  

 
 

Madera aserrada sin cepillar, seca en cámara y elaborada en escuadrías standar de grosor 

y anchura* 

 

 

 
 
Figura: 2x 6 No. 2 Construction Grade; Longitud: 10’ 50mm x 150mm; Longitud: 3.048m 
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PRIME  

 

Madera aserrada sin cepillar y seca en cámara con un contenido de humedad máximo del 

19%, con dimensiones desde 11ù2ò x 4ò y mayores hasta 4ò x 4òy mayores. La calidad Prime 

puede ser desdoblada en menores grosores, similares a piecerío. Puede utilizarse para 

aplicaciones estructurales tales como pares de cubierta vistos. Es también adecuada para 

mobiliario  parquet y aplicaciones de carpintería en general. 

 

 

 
Figura: 3”x8” Prime; Longitud: 10’ 75mm x 200mm; Longitud: 3.048m 
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Standard Sizes of Southern Pi ne  

 
Thickness  Width  

Dimension 

Lumber  

dressed,  

S4S 1   

Nominal  Dressed  Nominal  Dressed  

 
Dry  Green  

 
Dry  Green  

inches  inches  mm  inches  mm  inches  inches  mm  inches  mm  

2 

2-1/2  

3 

3-1/2  

4  
 

1-1/2  

2 

2-1/2  

3 

3-1/2  
 

38  

51  

64  

76  

89  
 

n/a  

2-

1/16  

2-

9/16  

3-

1/1 6 

3-

9/16  
 

n/a  

52  

65  

78  

90  
 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10  

12  

14  

16  

18  

20  
 

1-1/2  

2-1/2  

3-1/2  

4-1/2  

5-1/2  

7-1/4  

9-1/4  

11 -1/4  

13 -1/4  

15 -1/4  

17 -1/4  

19 -1/4  
 

38  

64  

89  

114  

140  

184  

235  

286  

337  

387  

438  

489  
 

n/a  

2-9/16  

3-9/16  

4-5/8  

5-5/8  

7-1/2  

9-1/2  

11 -1/2  

13 -1/2  

15 -1/2  

17-1/2  

19 -1/2  
 

n/a  

65  

90  

117  

143  

190  

241  

292  

343  

394  

444  

495  
 

Timbers  

dressed, S4S 1  

5" & 

thicker  

1/2" off 

nominal  

1/2" off 

nominal  
5" & wider  

1/2" off 

nominal  

1/2" off 

nominal  

Boards  

dressed,  

S4S, dry  

Nominal  Dressed  Nominal  Dressed  

inches  inches  mm  inches  inches  mm  

1 

1-1/4  

1-1/2  
 

3/4 2 

1 

1-1/4  
 

19  

25  

32  
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

11  

12  

over 12  
 

1-1/2  

2-1/2  

3-1/2  

4-1/2  

5-1/2  

6-1/2  

7-1/4  

8-1/4  

9-1/4  

10 -1/4  

11 -1/4  

3/4" off  

nominal  
 

38  

64  

89  

114  

140  

165  

184  

210  

235  

260  

286  

19 mm off  

nominal  
 

 

 

 

 

Fi nish  

dressed,  

dry  

Nominal  Dressed  Nominal  Dressed  

inches  inches  mm  inches  inches  mm  

3/8  

1/2  

5/8  

3/4  

5/16  

7/16  

9/16  

5/8  

8 

11  

14  

16  

2 

3 

4 

5 

1-1/2  

2-1/2  

3-1/2  

4-1/2  

38  

64  

89  

114  
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1 

1-1/4  

1-1/2  

1-3/4  

2 

2-1/2  

3 

3-1/2  

4  
 

3/4  

1 

1-1/4  

1-3/8  

1-1/2  

2 

2-1/2  

3 

3-1/2  
 

19  

25  

32  

35  

38  

51  

64  

76  

89  
 

6 

7 

8 

9 

10  

11  

12  

14  

16  
 

5-1/2  

6-1/2  

7-1/4  

8-1/4  

9-1/4  

10 -1/4  

11 -1/4  

13 -1/4  

15 -1/4  
 

140  

165  

184  

210  

235  

260  

286  

337  

387  
 

Radius Edge  

Decking  

dressed, S4S,  

dry  

Nominal  Dressed  Nominal  Dressed  

inches  inches  mm  inc hes  inches  mm  

1-1/4  
 

1  
 

25  
 

4 

5 

6  
 

3-1/2  

4-1/2  

5-1/2  
 

89  

114  

140  
 

 
 

 

Comparación con los pinos de otros orígenes: 
 

_ Pino radiata de Chile (Pinus radiata, PRC) 
_ Pino silvestre europeo (Pinus sylvestris, PSE) 
_ Pino elliotii brasileño (Pinus elliotii, PEB) 
_ Picea europea (Picea spp, PE) 
_ Pino radiata de Nueva Zelanda (Pinus radiata, PRNZ) 
_ Pino Amarillo (Pinus spp, PA) 
 

Especie densidad media (kg.m3) 

Pino radiata de Chile 505 

Pino ellioti de Brasil 433 

Pino radiata de Nueva 
Zelanda 531 

Pino silvestre de Europa 509 

Pino Amarillo 609 

Picea europea 403 
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Informe Técnico Sobre el Pino Amarillo de Estados 
Unidos:  La Mejor Opción para Muebles y Suelos 

 
 

Introducción 
 
American Softwoods, entidad que representa internacionalmente al Consejo del Pino del Sur y al 
Consejo de Exportadores de Con²feras de Norteam®rica (Americaôs Southern Pine Council y Softwood 
Export Council), edita notas técnicas basadas en informes independientes sobre las características de 
las maderas resinosas norteamericanas. 
TRADA, centro tecnológico de la madera del Reino Unido, de reconocido prestigio, que trabaja 
activamente en programas de investigación y de información enfocados a la industria de la construcción, 
ha desarrollado los ensayos de este informe técnico. 

 
 
Objetivos 
 
El Pino Amarillo es ampliamente conocido por sus excelentes prestaciones para la construcción en 
madera y para estructuras de madera al exterior. El objeto del proyecto ha sido comprobar su idoneidad 
en aplicaciones de interior para muebles, suelos, escaleras, recubrimientos, molduras, puertas y 
ventanas; para lo cual se han determinado su dureza, resistencia al impacto y densidad. 

 
 
Resumen 
 
En el informe de TRADA se constata que las prestaciones del Pino Amarillo en los ensayos de flexión 
por impacto y de dureza superficial son superiores a los obtenidos con otras maderas de coníferas 
ensayadas en las mismas condiciones. Su excelente comportamiento en estas dos propiedades tan 
significativas la convierte en una madera muy adecuada para mueble, suelos y otras aplicaciones de 
interior. 
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Pavimentos de Pino Amarillo: Duraderos, versátiles y atractivos 
 

Diseños y Dimensiones 

 
Los gruesos m§s habituales de los pavimentos de Pino Amarillo son los nominales de 1ò 

(25 mm), y 1-1/4ò (32 mm), que quedan respectivamente en 3/4ò (19mm) y 1ò (25 mm) de grueso real. Las 

ecomendaciones e información de esta publicación son de aplicación para dichos grosores. El rango de anchos 

normalizados va desde el nominal de 2ò (50 mm), 1-1/8 (28mm) reales, a 6ò (152 mm), 5-1/8ò (130 mm) reales. Los 

formatos más habituales de tarima son iguales o inferiores a 3-1/2ò (89 mm) o menores, mientras que se considera 

tarima de gran formato a partir de anchuras superiores a 4ò (101 mm). Los pavimentos de pino amarillo se 

suministran en una amplia gama de longitudes que van desde 8 pies (2,44 m) hasta 16 pies (4,88 m). Se pueden 

conseguir longitudes superiores o a la medida para pedidos concretos. Cada vez es más frecuente la utilización de 

empalmes por unión dentada para aprovechar eficazmente las calidades superiores (Véase foto). Salvo que se 

especifique lo contrario, los pavimentos de Pino Amarillo van machihembrados en los cantos pero no en las testas. 

Para pedidos concretos puede suministrarse machihembrado también en las testas. (Véase Figura 1). El 

machihembrado combinado en cantos y testas aporta una mayor capacidad resistente en el sistema de 

instalación sobre rastreles, ya que permite colocar refuerzos cuando las uniones entre tablas no coinciden con los 

soportes. (Para consultar sobre el soporte para clavado véase página 7). El machihembrado en ambos extremos 

reduce asimismo el nĘmero de cortes de testa respecto al sistema no machihembrado y en consecuencia reduce el 

trabajo y el desperdicio. En el aserrado de las trozas, la posición relativa de éstas respecto a la 

sierra determina la orientación de la fibra en la pieza respecto a la superficie de uso del pavimento. 

Cuando los anillos de crecimiento 

son cortados por la sierra de forma 

aproximadamente paralela se dice 

que la 

tabla es de aserrado tangencial. En 

este caso, la disposición de los 

anillos es paralela a la superficie de 

la 

pieza, pero en general se clasifica y 

suministra sin tener en cuenta la 

orientación y en consecuencia se 

consideran como pavimentos mixtos. 

La otra orientación de la fibra que 

puede ser diferenciada, es el aserrado 

radial, en el que los anillos de 

crecimiento resultan perpendiculares 

a la superficie de uso (cara). Este 

despiece es equivalente al aserrado 

ñal cuartoò de las maderas de 

frondosas. Los pavimentos con 

despiece radial, tienen una superficie 

de uso más resistente que los 

despieces  tangenciales, son más adecuados para zonas de altas solicitaciones tales como cocinas, pasillos y salas de 

estar. Los pavimentos para aplicaciones comerciales o edificios públicos, como oficinas, colegios, locales 

comerciales, o entornos industriales, resisten mejor al desgaste y solicitaciones mecánicas cuando se utilizan 

despieces radiales. Normalmente los pavimentos de Pino Amarillo se elaboran con una mecanización en la  
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contracara de cada pieza que tiene el objeto de minorar los efectos de las variaciones dimensionales provocadas por 

los cambios de humedad. Esta mecanización puede presentar 

una secci·n amplia continua y poco profunda, en cuyo caso se conoce como ñcontracara vaciadaò (hollow back), o 

puede consistir en una serie de entalladuras a lo largo de la tabla, en cuyo caso se conoce como ñcontracara rasgadaò 

(scratch back). Véase Figura 1. Antes de elegir el pavimento, consulte a un suministrador de tarima experto que 

podrá informarle sobre las 

calidades y veteados, y le 

facilitará muestras de tarimas 

de Pino Amarillo.  
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